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FORMA DE AMARRAR

EL GAVION INCLINADO

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:
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Para la ,con_st)[ﬁ)ccién de los gaviones deberdn utilizarse mallas de triple torsién calibre 13 tipo Maccaferri o similar.

La piedra para llenado de los gaviones no deberd tener aristas vivas y el di@metro minimo serd de 20 cms.

teniendo en cuenta que las piedras mayores deberdn colocarse en contacto con la malla y las de di@metro menor y la arenisca
sana existente en el sitio se ubicar@n en el nlcleo del gavién.

En todos los gaviones deberdn atirantarse interiormente los paramentos opuestos cada 33 cms., en sentido vertical

y cada 70 ems. en sentido horizontal con alambre galvanizado calibre 13.
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Para proteger de la corrosidn las mallas, se recomienda aplicar una capa de asfalto lfquido despues de armado el gavién.

Se recomienda un mantenimiento y vigilancia adecuade para las obras.

210 kgs / cm? a los 28 dias
4200 kgs / cm?2 para @ >= 1/2"
2600 kgs / cm2 para ¢ <= 3/8"

- Concreto ciclépeo: 60% en piedra y 40% en concreto f ¢ = 140 kgs./cm?2

7 — Concreto reforzado: - f'c =
- fly =

_f'yz

- Madera para trinchos redonda, recta, resistente y durable

8" de didmertro para elementos verticales

5" de didmertro para elementos horizontales

10 = Una vez iniciada la construccién de las obras, la CVC deberd ordenar la suspensién de todos las actividades de explotacién
de carbdn en el Grea del proyecto.

La construcci6§ de las obras se deberd hacer desde aguas abajo hacia aguas arriba y la localizacién se deberd efectuar utilizando equipo de ESTACION TOTAL.
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